
 

PAVIMENTI CONDUTTIVI 

 

 

SCHEDA TECNICA 
HARDFLEX Conduttivo è una pavimentazione ad alte prestazioni adatta ad aree a traffico intenso, come ospedali, aziende 
elettroniche, uffici e laboratori ove sia necessario garantire una protezione dagli accumuli elettrostatici. Disponibile in piastre o 
rotoli da 2,2 mm. di spessore o in versione autoposante da 4 mm. (cod. Art. vedi misure sotto) 
 
Classificazione 
Tipologia EN 10581 Pavimento vinilico conduttivo 
Classificazione industriale EN ISO 10874  41 Leggero 
Caratteristiche tecniche 
Spessore totale EN 24346 2,2 e 4,0 mm 
Strato d’usura  > 0,8/0,9 mm  
Peso EN 23997 3,3 e 5,8 kg/mq 
Disegno  Granigliato  
Superficie  Liscia (2,2 mm) – Easy Clean (4 mm) 
Performance 
Reazione al fuoco EN 13501-1  Bfl-s1 
Impronta residua EN 24343  0,04 mm 
Resistenza scivolamento DIN 51130  R9 
Coefficiente di frizione EN 13893 Classe DS 
Coefficiente attrito dinamico Metodo BCRA µ>0,30 
Resistività superficiale  104≤R≤5x106 
Resistenza all’usura  EN 660 Gruppo T (2 mg/1,5 mm³) 
Durezza DIN 53505 94 Shore A 
Resistenza alla luce ISO 105-B02 > 7 
Densità EN 436 1,373 g/cm³ 
Igienicità   Non contribuisce alla proliferazione batterica 
Resistenza ai microorganismi  Sì 
Resistenza sostanze chimiche   Buona resistenza agli acidi e agli alcali diluiti 
Sostenibilità e qualità dell’aria 
TVOC a 28 giorni ISO 16000 < 100 µg/m³ 
Emissioni formaldeide  Classe E1 (non contiene formaldeide) 
Regolamento REACH    Non contiene sostante citate nella lista SVHC 
Riciclabilità   Prodotto 100% riciclabile  
Dimensioni  
Piastra 2,2 mm - Art. 1153 EN 24342 608 x 608 mm 
Piastra autoposante 4 mm - Art. 3008/ESD EN 24342 590 x 590 mm 
Rotoli 2,2 mm - Art. 1153 EN 24341 1,40 x 10 m 


