
WOOD & CONCRETE
COLLEZIONE

PAVIMENTO IN PVC A CLICK 
AD ALTA RESISTENZA

EIR



Reazione al fuoco:  
Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento:
R10
Coefficiente di frizione:
Classe DS
Proprietà antistatiche:
EN 1815 < 2kV (Antistatico)
Stabilità dimensionale:  
EN 23999 ≤ 0.15%
Isolamento acustico:
∆Lw 20DB
Sedie a rotelle:
Idoneo
Impronta residua < 0.1 mm
Resistenza alla luce:  
Grado 6
Resistenza ai funghi:
Crescita 0
Qualità dell’aria rispetto 
all’ambiente:
Emissioni TVOC French Reg. A+
Emissioni Formaldeide Class E1 
(non contiene Formaldeide) 
Normativa REACH:
Non contiene sostanze
menzionate nella lista SVHC
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Il nostro sistema di aggancio 
rende semplice e veloce 
l’installazione (dis. 1,2,3) 

Materiale:  
PVC Eterogeneo
Formato:
Doghe/Piastre a click
Dimensioni:
Doghe 1524x228 mm
Piastre 935x465 mm
Spessore:
5.5 mm totale (Wood)
1.5 mm materassino IXPE
6.0 mm totale (Concrete)
1 mm materassino IXPE
Strato d’usura 0.55 mm
Peso:
8.40 kg/mq (Wood)
10.50 kg/mq (Concrete)
Finitura:
Doghe effetto legno
con goffratura a registro
Piastre effetto cemento

QUANTITÁ PER 
CONFEZIONE:
7 Doghe 2,44 m2

5 Piastre 2,17 m2
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